Ficha de Datos de Seguridad
Detailers First Choice ™ seg(m NOM-018-STPS-2015 and NMX-R-019-SCFI-2011

LOW PH PRE SOAK

Numero de la versién: GHS 1.0 Fecha de emisién: 2023-06-20

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

11 Identificador del producto

Nombre comercial LOW PH PRE SOAK
Otros medios de identificacion
Otro(s) nimero(s) 490

12 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados

1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Southwest Auto Care
17054 South 54th Street
Chandler AZ 85226
Estados Unidos

Teléfono: Office 480 705 0273
Fax: 1 800 283 9038

e-mail: SDS@goswac.com
Sitio web: www.goswac.com

Persona competente responsable de la ficha de datos

de seguridad Jim Kinzy
e-mail (persona competente) jkinzy@goswac.com
1.4 Teléfono de emergencia
24 hr Emergency information service 1-800-535-5053
Este nimero es Unicamente para atender emergen-
cias médicas.

Este nimero es sblo para emergencia de transporte.

SECCION 2: Identificacion de los peligros

21 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun SGA

Anexo - Clase y categoria de peligro - Cadigo(s) de las indicaciones de peligro
3.1D toxicidad aguda (cutanea) Cat. 4 (Acute Tox. 4) H312
3.2 corrosion o irritaciéon cutaneas Cat. 3 (Skin Irrit. 3) H316

Observaciones
Véase el texto completo de las frases H en la SECCION 16.
Peligros no clasificados de otra manera
Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos (categoria 2 del SGA: toxicidad acuati-
ca - aguda y/o crénica).
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (segun SGA)

Palabra de atencion
adverfencia

Pictogramas

GHS07 @

Indicaciones de peligro

H312 Nocivo en contacto con la piel.
H316 Provoca una leve irritacion cutanea.
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Consejos de prudencia
Consejos de prudencia - prevencion
Usar guantes/ropa de proteccidn/equipo de proteccién para la cara/los ojos.

Consejos de prudencia - respuesta

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.

Llamar un centro de toxicologia o médico si la persona se encuentra mal.
Tratamiento especifico (véase en esta etiqueta).

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

Consejos de prudencia - eliminacion

Eliminar el contenido/el recipiente en las instalaciones industriales de combustion.

Componentes peligrosos para el etiquetado Citric Acid, 2-butoxietanol
2.3  Otros peligros

No hay informacién adicional.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancias
no pertinente (mezcla)

Nombre IUPAC 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-

dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts

Formula molecular C19H38N203
Masa molar 342.5 Y01
3.2 Mezclas
Descripcion de la mezcla
Nombre de la sustancia Identificador %M Clase y categoria de peli- Indicacion
gro de peligro
AMMONYX LO No CAS 10-<25 3.10 Acute Tox. 5 H303
1643-20-5
2-butoxietanol No CAS 5-<10 2.6 Flam. Liq. 4 H227
111-76-2 3.10 Acute Tox. 4 H302
3.1D Acute Tox. 4 Eg;g
3.11 Acu'te T(')x. 4 H315
3.2 Skin Irrit. 2 H319
3.3 Eye Irrit. 2
Citric Acid No CAS 1-<5 3.1D Acute Tox. 5 H313
77-92-9

Véase el texto completo en la SECCION 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

41 Descripcion de los primeros auxilios
Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la victima de la zona de peligro. Mantener a la persona
afectada caliente, tranquila y cubierta. Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece ma-
lestar 0 en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad
de decubito lateral y no administrar nada via oral.
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En caso de inhalacion

En caso de respiracién irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponer-
se a tomar medidas de primeros auxilios. En caso de irritacion en las vias respiratorias, consultar a un médico.
Proporcionar aire fresco.

En caso de contacto con la piel
Lavar con abundante agua y jabén.
En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Mantener separados los parpados y en-
juagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

En caso de ingestion

Enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). NO provocar el vomito.
Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

A la fecha no se conocen sintomas y efectos.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

ninguno

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1

Medios de extincion

Medios de extincion apropiados

agua pulverizada, polvo BC, dioxido de carbono (CO2)
Medios de extincidon no apropiados

chorro de agua

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de combustion peligrosos
oxidos de nitrégeno (NOx), mondxido de carbono (CO), diéxido de carbono (CO2)

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio y/o de explosion no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en
el entorno. No permitir que el agua de extincién alcance el desagtie. Recoger el agua de extincién separada-
mente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposicién a vapores/polvos/aerosoles/gases.

Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desaglies y de las aguas superficiales y subterraneas. Retener y eliminar
el agua de lavado contaminada.

Métodos y material de contencion y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desaglies.
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Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. pafio, vellon). Recoger el vertido (serrin, kieselgur (diatomita), are-
na, aglomerante universal).

Técnicas de contencion adecuadas

Utilizacion de materiales absorbentes.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminacién. Ventilar la zona afectada.

6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustién peligrosos: véase seccion 5. Equipo de proteccion personal: véase secciéon 8. Mate-
riales incompatibles: véase seccion 10. Consideraciones relativas a la eliminacion: véase seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

71 Precauciones para una manipulacion segura
Recomendaciones

Medidas de prevencion de incendios, asi como las destinadas a impedir la formaciéon de particulas
en suspension y polvo

Utilizacién de ventilacion local y general. Usese Unicamente en lugares bien ventilados.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavarse las manos después de cada utilizacion. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojar-
se de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No
guarde juntos alimentos y productos quimicos. No utilice para guardar productos quimicos envases destina-
dos normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Gestionar los riesgos asociados
Sustancias o mezclas incompatibles
Observe el almacenamiento compatible de productos quimicos.
Controlar los efectos
Proteger contra la exposicion externa, como
heladas

7.3 Usos especificos finales
Véase la seccion 16 para una orientacion general.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control
Valores limites nacionales
Valores limites de exposicion profesional (limites de exposicion en el lugar de trabajo)

Pais Nombre del No CAS | Iden | VLA- VLA- VLA- VLA- VLA- VLA- | Ano- | Fuen-
agente tifi- ED ED EC EC VM VM ta- te
ca- [Ppm] [mg/ [ppm] [mg/ [Ppm] [mg/ cion
dor m°] m°] m°]
MX 2-butoxietanol 111-76-2 | VLE 20 NOM-
010-
STPS
anotacion
VLA-EC valor limite ambiental-exposicién de corta duracién (nivel de exposicién de corta duracién): valor limite a partir del cual no

debe producirse ninguna exposicién y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario).
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anotacion
VLA-ED valor limite ambiental-exposicién diaria (limite de exposicion de larga duracion): tiempo medido o calculado en relacion con

un periodo de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario).
VLA-VM valor maximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposicién (ceiling value).

DNEL/DMEL/PNEC pertinentes y otros niveles umbrales
No existen datos disponibles.
Valores relativos a la salud humana

Parametro Niveles umbrales | Objetivo de protec- Utilizado en Tiempo de exposi-

cion, via de exposi- cion
cion

DNEL 8.22 mg/m® humana, por inhalacién trabajador (industria) crénico - efectos sisté-
micos

DNEL 2.33 mg/kg pc/dia humana, cutanea trabajador (industria) crénico - efectos sisté-
micos

DNEL 1.45 mg/m?® humana, por inhalacién consumidores (domici- crénico - efectos sisté-
lios particulares) micos

DNEL 0.833 mg/kg pc/dia humana, cutanea consumidores (domici- crénico - efectos sisté-
lios particulares) micos

DNEL 0.833 mg/kg pc/dia humana, oral consumidores (domici- crénico - efectos sisté-
lios particulares) micos

Valores medioambientales

Parame- | Niveles um- Organismo Compartimiento ambien- Tiempo de exposicion
tro brales tal
PNEC 3.2 M9, organismos acuaticos agua dulce corto plazo (ocasion Unica)
PNEC 0.32 19, organismos acuaticos agua marina corto plazo (ocasién Unica)
PNEC 300 M9, organismos acuaticos depuradora de aguas residua- corto plazo (ocasion Unica)
les (STP)
PNEC 0.219 mg/kg organismos acuaticos sedimentos de agua dulce corto plazo (ocasién Unica)
PNEC 21.9 494 organismos acuaticos sedimentos marinos corto plazo (ocasion Unica)
PNEC 41.9 “glkg organismos terrestres suelo corto plazo (ocasién Unica)

8.2 Controles de exposicion
Controles técnicos apropiados
Ventilacion general.
Medidas de proteccion individual (equipo de proteccion personal)
Proteccion de los ojos/la cara
Usese proteccion para los ojos/la cara.
Proteccion de la piel
* proteccion de las manos

Usense guantes adecuados. Adecuado es un guante de proteccion quimica probado segun la norma EN 374.
Revisar la hermeticidad/impermeabilidad antes de su uso. En caso de reutilizacion de guantes, limpiarlos an-
tes quitarlos y después orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes
de proteccion, sobre la resistencia de éstos contra los productos quimicos arriba mencionados.
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» otras medidas de proteccion

Hacer periodos de recuperacion para la regeneracion de la piel. Estan recomendados los protectores de piel
preventivos (cremas de proteccién/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.

Proteccion respiratoria

En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

Controles de exposicion medioambiental

Utilicese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente. Mantener el pro-
ducto alejado de los desagles y de las aguas superficiales y subterraneas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto

Estado fisico

Color

Olor

Otros parametros fisicos y quimicos
pH (valor)

Punto de fusién/punto de congelacién

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion

Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (s6lido, gas)
Limites de explosividad

Presion de vapor

Densidad

Solubilidad(es)

Hidrosolubilidad

Coeficiente de reparto
n-octanol/agua (log KOW)
Carbono organico en el suelo/agua (log KOC)
Temperatura de auto-inflamacion
Viscosidad

« viscosidad cinemética

* viscosidad dinamica
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

9.2 Otros datos
Tensioén superficial
Voc Content

liquido
blanco
caracteristico

4
>0 °C

>171 °Calatm

95 °Ca979.4 hPa
no determinado

no relevantes (fluido)
no determinado
<0Paa25°C

1.053 9/;m3a 20 °C

23.68 9/,

-1.28 (ECHA)
1.812 (ECHA)
230 °C

36.38 M a2 20 °C
38.33mPasa20 °C
ninguno

ninguno

35 ™/ (ECHA)
(WEIGHT%)0.0041 Carb VOC
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SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase mas abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompa-
tibles".

Estabilidad quimica
Véase mas abajo "Condiciones que deben evitarse".

Posibilidad de reacciones peligrosas
No tiene reacciones peligrosas conocidas.

Condiciones que deben evitarse

No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

Tensiones fisicas, que pueden generar situaciones peligrosas y que deben ser evitadas
choques fuertes

Materiales incompatibles
comburentes

Productos de descomposicion peligrosos

No se conocen productos de descomposicién peligrosos que se puedan anticipar razonablemente como resul-
tado del uso, el almacenamiento, el vertido y el calentamiento. Productos de combustién peligrosos: véase
seccion 5.

SECCION 11: Informacioén toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificacion

La clasificacion de la mezcla esté basada en los componentes (férmula de adicién).

Clasificacion segun SGA

Toxicidad aguda

Nocivo en contacto con la piel.

Estimacion de la toxicidad aguda (ETA)

cutanea 2,000 Mg

Toxicidad aguda de los componentes de la mezcla

Nombre de la sustancia No CAS Via de exposicion ETA
AMMONYX LO 1643-20-5 oral 3,800 MY/ q
2-butoxietanol 111-76-2 oral 1,414 M9
2-butoxietanol 111-76-2 inhalacion: vapor 11 M9//4h
Citric Acid 77-92-9 cuténea >2,000 M9yq

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

No se clasificard como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

No se clasificard como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutanea.
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Resumen de la evaluacion de las propiedades CMR
No se clasificara como mutageno en células germinales, carcindgeno ni téxico para la reproduccion.
Carcinogenicidad

« National Toxicology Program (Programa nacional de ninguno de los componentes esta incluido en la lista
la toxicologia, Estados Unidos):

» Monografias de la IARC

Nombre de la sustancia Nombre segun el inventario No CAS Clasificacion Numero
2-butoxietanol 2-butoxietanol 111-76-2 3
leyenda
3 El agente (mezcla o circunstancia de exposicién) no es clasificable segun su carcinogenicidad para humanos.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)

No se clasificara como téxico especifico en determinados érganos.
Peligro por aspiracion

No se clasifica como peligroso en caso de aspiracon.

SECCION 12: Informacion ecolégica

121 Toxicidad
Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Toxicidad acuatica (aguda)
Parametro Valor Especie Tiempo de ex-
posicion
LC50 2M9;, pez 96 h
EC50 6.4 M9, invertebrados acuaticos 48 h
ErC50 48 M9, alga 72h
Toxicidad acuatica (aguda) de los componentes de la mezcla
Nombre de la sustancia No CAS Parametro Valor Especie Tiempo de
exposicion
AMMONYX LO 1643-20-5 LC50 134 M9y, pez 96 h
AMMONYX LO 1643-20-5 EC50 3.9™M9, invertebrados 48 h
acuaticos
AMMONYX LO 1643-20-5 ErC50 0.86 M9/, alga 72h
2-butoxietanol 111-76-2 LC50 1,474 M9, pez 96 h
2-butoxietanol 111-76-2 EC50 1,550 M9, invertebrados 48 h
acuaticos
2-butoxietanol 111-76-2 ErC50 1,840 M9, alga 72h
Citric Acid 77-92-9 LC50 440 ™9y, pez 48h
Toxicidad acuatica (crénica)
Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toxicidad acuatica (cronica) de los componentes de la mezcla

Nombre de la sustancia No CAS Parametro Valor Especie Tiempo de
exposicion
2-butoxietanol 111-76-2 EC50 297 M9, invertebrados 21d
acuaticos
Citric Acid 77-92-9 LC50 1,535 M9, invertebrados 24 h
acuaticos
Persistencia y degradabilidad
Proceso Velocidad de degradacion Tiempo
pérdida de COD 97 % 28d
desaparicion de oxigeno 40 % 7d
generacion de diéxido de carbono 1% 29d
Procesos de degradacion de los componentes de la mezcla
Nombre de la sustancia No CAS Proceso Velocidad de Tiempo
degradacion
AMMONYX LO 1643-20-5 generacion de diéxido de carbono 15.66 % 3d
2-butoxietanol 111-76-2 generacion de diéxido de carbono 18.3 % 3d
Potencial de bioacumulacion
La sustancia cumple el criterio de muy bioacumulable.
Potencial de bioacumulacion de los componentes de la mezcla
Nombre de la sustancia No CAS FBC Log KOW DBO5/DQO
2-butoxietanol 111-76-2 0.81 (pH valor: 7, 25 °C)

Movilidad en el suelo
No se dispone de datos.

Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

No se dispone de datos.

Otros efectos adversos
No se dispone de datos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1

Métodos para el tratamiento de residuos
Informacion pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desaglie. Evitese su liberacion al medio ambiente. Recabense instrucciones espe-
cificas de la ficha de datos de seguridad.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes
Envases completamente vacios pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma for-

ma que la sustancia.

Observaciones

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en
las categorias aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

141

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Numero ONU ?o esta sometido a las reglamentaciones de transpor-
e

Designacion oficial de transporte de las Naciones no relevantes

Unidas

Clase(s) de peligro para el transporte

Clase

Grupo de embalaje no relevantes

Peligros para el medio ambiente NiNguNO (no peligroso para el medio ambiente conforme al regla-

mento para el transporte de mercancias peligrosas)
Precauciones particulares para los usuarios
No hay informacién adicional.

Transporte a granel con arreglo al anexo |l del Convenio MARPOL y del Cédigo IBC
El transporte a granel de la mercancia no esta previsto.

Informacion para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas
» Codigo maritimo internacional de mercancias peligrosas (IMDG)

no esté sometido al IMDG

» Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)

no esta sometido a la OACI-IATA

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
Normas nacionales (Estados Unidos)
Ley de Enmiendas y Reautorizacion de Superfondos (TITULO SARA llI)
Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355) ninguno de los componentes esta incluido
(EPCRA seccion 304) en lalista
Listado de sustancias quimicas téxicas especificas (40 CFR 372) ninguno de los componentes esta incluido
(EPCRA seccion 313) en lalista
Proposition 65 List of chemicals ninguno de los componentes esta incluido

en la lista
Right to Know Hazardous Substance List
Hazardous Substance List (NJ-RTK)
Nombre de la sustancia No CAS Observaciones Clasificaciones
2-butoxietanol 111-76-2 CA
F2

leyenda
CA  Carcindgeno.
F2 Flammable - Second Degree.
Orientacion(es) especifica(s) de la industria o el sector correspondiente(s)
NPCA-HMIS® Il
Hazardous Materials Identification System (sistema de identificacion de materiales peligrosos) (American
Coatings Association (Asociacion Estadounidense de Productores de Revestimientos))
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Clasificacién HMIS®
Categoria Clasifica- Descripcion
cion
Croénico / Ninguno.
Salud 1 Posible irritacién o lesion reversible menor.
Inflamabilidad 1 Material que debe ser precalentado antes que la ignicién pueda ocurrir.
Peligro fisico 0 Material que es normalmente estable, incluso bajo condiciones de fuego, y no reaccionara
con agua, ni se podra polimerizar, descomponer, condensar o auto-reaccionar. No explosi-
VO.
Equipo de proteccion -
individual
NFPA® 704

Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego: Sistema Normativo para la identificacion de los Peligros
de Materiales para Respuesta
a Emergencias

NFPA® 704
Categoria Grado de Descripcion
riesgo
Inflamabilidad 1 Material que debe ser precalentado antes que la ignicién pueda ocurrir.
Salud 1 Material que, bajo condiciones de emergencia, puede causar irritacion significativa.
Inestabilidad 0 Material que es normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio.
Riesgo especial

Disposiciones pertinentes de la Union Europea (UE) en materia de seguridad, salud y medio

ambiente

Clasificacion conforme al SGA (1272/2008/CE, CLP)

Clase de peligro Categoria Clase y categoria de peligro
toxicidad aguda (cutanea) 4 (Acute Tox. 4)

corrosion o irritacion cutdneas 2 (Skin Irrit. 2)

lesiones oculares graves o irritacién ocular 2 (Eye Irrit. 2)

sensibilizacion cutanea 1 (Skin Sens. 1)

peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro 3 (Aquatic Chronic 3)

crénico

SECCION 16: Otra informacion

Abreviaturas y los acronimos

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas
Acute Tox. Toxicidad aguda
CAS Chemical Abstracts Service (nimero identificador Unico carente de significado quimico)
CLP Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificacion, etiqguetado y envasado (Classification, Labelling and Packa-
ging) de sustancias y mezclas
CMR Carcinbgeno, Mutageno o téxico para la Reproduccion
DBO Demanda Bioquimica de Oxigeno
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Detailers First Choice

Numero de la versién: GHS 1.0

Ficha de Datos de Seguridad

segin NOM-018-STPS-2015 and NMX-R-019-SCFI-2011

LOW PH PRE SOAK

Fecha de emisién: 2023-06-20

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas

DGR Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancias peligrosas, véase IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado con efecto minimo)

DNEL Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)

DQO Demanda Quimica de Oxigeno

EC50 Effective Concentration 50 % (porcentaje de concentracién efectivo). La CE50 corresponde a la concentracion de
una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de cambios en la respuesta (por ejemplo, en el
crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado

ErC50 = CE50: en este ensayo, es la concentracién de la sustancia de ensayo que da lugar a una reduccién del 50 %,
bien en el crecimiento (C50EDb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo

ETA Estimacion de la Toxicidad Aguda

Eye Dam. Causante de lesiones oculares graves

Eye Irrit. Irritante para los ojos

FBC Factor de bioconcentracion

Flam. Lig. Liquido inflamable

HMIS Hazardous Materials Identification System (sistema de identificacién de materiales peligrosos)

IARC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancias
peligrosas por aire)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (c6digo maritimo internacional de mercancias peligrosas)

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (Unién Internacional de Quimica Pura y Aplicada )

LC50 Lethal Concentration 50 % (concentracion letal 50%): la CL50 corresponde a la concentracién de una sustancia
sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado

log KOW n-Octanol/agua

MARPOL El convenio internacional para prevenir la contaminacién por los buques (abr. de "Marine Pollutant")

Monografias de
la IARC

IARC monografias sobre la evaluacion de riesgos para el hombre carcinogénico

mPmB

Muy persistente y muy bioacumulable

NFPA® 704

Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego: Sistema Normativo para la identificaciéon de los Peligros de
Materiales para Respuesta
a Emergencias

NOM-010-STPS

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS: Agentes quimicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimien-
to, evaluacion y control

NPCA-HMIS® Ill | Estadounidense de Productores de Revestimientos: Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos -
HMIS®III, Tercera edicion

OACI Organisation de I‘Aviation Civile International

PBT Persistente, Bioacumulable y Téxico

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentracién prevista sin efecto)

ppm Partes por millon

SGA 'L'JSiséema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de sustancias quimicas" elaborado por Naciones

nidas

Skin Corr. Corrosivo cutaneo

Skin Irrit. Irritante cutaneo

VLA-EC Valor limite ambiental-exposicién de corta duracion
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Pagina12/13



Ficha de Datos de Seguridad
Detailers First Choice ™ segl]n NOM-018-STPS-2015 and NMX-R-019-SCFI-2011

LOW PH PRE SOAK

Ndmero de la version: GHS 1.0 Fecha de emision: 2023-06-20
Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas
VLA-ED Valor limite ambiental-exposicion diaria
VLA-VM Valor maximo
VLE Valor limite ambiental

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos

- OSHA Hazard Communication Standard (HCS), 29 CFR 1910.1200
- 49 CFR § 172.101 Hazardous Materials Table (DOT)

Procedimientos de clasificacion

Propiedades fisicas y quimicas: La clasificacion esta basada en la mezcla sometida a ensayo.
Peligros para la salud humana/Peligros para el medio ambiente: La clasificacién de la mezcla estéd basada en
los componentes (férmula de adicién).

Frases pertinentes (codigo y texto completo como se expone en la seccion 2 y 3)

Cadigo Texto

H227 Liquido combustible.

H302 Nocivo en caso de ingestién.

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestion.
H312 Nocivo en contacto con la piel.

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H316 Provoca una leve irritacion cutanea.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo si se inhala.

Clausula de exencion de responsabilidad

Southwest Auto Care cannot anticipate all conditions under which this information and its product, or
the products of other manufacturers in combination with its product, may be used. It is the user’s
responsibility to ensure safe conditions for handling, storage and disposal of the product, and to
assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use. The information provided

in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date

of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use,
processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or
quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not

be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless
specified in the text.7

México Pégina 13/13
SWAC 000231 SDS-0002



	 -  SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
	1.1 Identificador del producto
	Nombre comercial
	
	Otros medios de identificación
	Otro(s) número(s)


	1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
	Usos pertinentes identificados

	1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
	Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad
	e-mail (persona competente)

	1.4 Teléfono de emergencia
	24 hr Emergency information service


	 -  SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
	2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
	Clasificación según SGA
	
	

	Observaciones

	Peligros no clasificados de otra manera
	


	2.2 Elementos de la etiqueta
	Etiquetado (según SGA)
	Palabra de advertencia
	Pictogramas
	

	Indicaciones de peligro
	

	Consejos de prudencia
	Consejos de prudencia - prevención
	

	Consejos de prudencia - respuesta
	

	Consejos de prudencia - eliminación
	


	Componentes peligrosos para el etiquetado


	2.3 Otros peligros

	 -  SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
	3.1 Sustancias
	Nombre IUPAC
	Fórmula molecular
	Masa molar

	3.2 Mezclas
	Descripción de la mezcla
	

	

	 -  SECCIÓN 4: Primeros auxilios
	4.1 Descripción de los primeros auxilios
	Notas generales
	En caso de inhalación
	En caso de contacto con la piel
	En caso de contacto con los ojos
	En caso de ingestión

	4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
	4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

	 -  SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
	5.1 Medios de extinción
	Medios de extinción apropiados
	Medios de extinción no apropiados

	5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
	Productos de combustión peligrosos

	5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

	 -  SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
	6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
	Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
	Para el personal de emergencia

	6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
	6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
	Consejos sobre la manera de contener un vertido
	Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido
	Técnicas de contención adecuadas

	Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

	6.4 Referencia a otras secciones

	 -  SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
	7.1 Precauciones para una manipulación segura
	Recomendaciones
	Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

	Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

	7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
	Gestionar los riesgos asociados
	Sustancias o mezclas incompatibles

	Controlar los efectos
	Proteger contra la exposición externa, como


	7.3 Usos específicos finales

	 -  SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
	8.1 Parámetros de control
	Valores límites nacionales
	Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)
	


	DNEL/DMEL/PNEC pertinentes y otros niveles umbrales
	Valores relativos a la salud humana
	

	Valores medioambientales
	



	8.2 Controles de exposición
	Controles técnicos apropiados
	Medidas de protección individual (equipo de protección personal)
	Protección de los ojos/la cara
	Protección de la piel
	• protección de las manos
	• otras medidas de protección

	Protección respiratoria

	Controles de exposición medioambiental


	 -  SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
	9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
	Aspecto
	Estado físico
	Color
	Olor

	Otros parámetros físicos y químicos
	pH (valor)
	Punto de fusión/punto de congelación
	Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición
	Punto de inflamación
	Tasa de evaporación
	Inflamabilidad (sólido, gas)
	Límites de explosividad
	Presión de vapor
	Densidad
	Solubilidad(es)
	Hidrosolubilidad

	Coeficiente de reparto
	n-octanol/agua (log KOW)
	Carbono orgánico en el suelo/agua (log KOC)

	Temperatura de auto-inflamación
	Viscosidad
	• viscosidad cinemática
	• viscosidad dinámica

	Propiedades explosivas
	Propiedades comburentes


	9.2 Otros datos
	Tensión superficial
	Voc Content


	 -  SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
	10.1 Reactividad
	10.2 Estabilidad química
	10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
	10.4 Condiciones que deben evitarse
	Tensiones físicas, que pueden generar situaciones peligrosas y que deben ser evitadas

	10.5 Materiales incompatibles
	10.6 Productos de descomposición peligrosos

	 -  SECCIÓN 11: Información toxicológica
	11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
	Procedimientos de clasificación
	Clasificación según SGA
	Toxicidad aguda
	Estimación de la toxicidad aguda (ETA)
	

	Toxicidad aguda de los componentes de la mezcla
	


	Lesiones oculares graves o irritación ocular
	Sensibilización respiratoria o cutánea
	Resumen de la evaluación de las propiedades CMR
	  Carcinogenicidad
	  • National Toxicology Program (Programa nacional de la toxicología, Estados Unidos):
	  • Monografías de la IARC
	



	Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)
	Peligro por aspiración



	 -  SECCIÓN 12: Información ecológica
	12.1 Toxicidad
	Toxicidad acuática (aguda)
	
	Toxicidad acuática (aguda) de los componentes de la mezcla
	


	Toxicidad acuática (crónica)
	Toxicidad acuática (crónica) de los componentes de la mezcla
	



	12.2 Persistencia y degradabilidad
	
	Procesos de degradación de los componentes de la mezcla
	


	12.3 Potencial de bioacumulación
	Potencial de bioacumulación de los componentes de la mezcla
	


	12.4 Movilidad en el suelo
	12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
	12.6 Otros efectos adversos

	 -  SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
	13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
	Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales
	Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

	Observaciones

	 -  SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
	14.1 Número ONU
	14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
	14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
	Clase

	14.4 Grupo de embalaje
	14.5 Peligros para el medio ambiente
	14.6 Precauciones particulares para los usuarios
	14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC
	
Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas
	• Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG)
	• Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)


	 -  SECCIÓN 15: Información reglamentaria
	15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
	Normas nacionales (Estados Unidos)
	Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (TÍTULO SARA III)
	Lista de Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355) (EPCRA sección 304)
	Listado de sustancias químicas tóxicas específicas (40 CFR 372) (EPCRA sección 313)

	Proposition 65 List of chemicals
	Right to Know Hazardous Substance List
	Hazardous Substance List (NJ-RTK)
	


	
Orientacion(es) específica(s) de la industria o el sector correspondiente(s)
	NPCA-HMIS® III
	

	NFPA® 704
	



	
Disposiciones pertinentes de la Unión Europea (UE) en materia de seguridad, salud y medio ambiente
	Clasificación conforme al SGA (1272/2008/CE, CLP)
	




	 -  SECCIÓN 16: Otra información
	Abreviaturas y los acrónimos
	

	
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos
	
Procedimientos de clasificación
	
Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en la sección 2 y 3)
	

	
Cláusula de exención de responsabilidad


